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Eenvoudig zelf dubbelglas inmeten en monteren,  

voor de ZZP’er, doe-het-zelver en thuisklusser 

Als u een (ervaren) klusser of vakman bent of kent en graag dubbelglas wilt (laten) plaatsen, dan is 

dit met behulp van onze instructies en uiteraard twee rechterhanden mogelijk. 

Let op: Laat de montage van glas over aan een ervaren persoon. Sommige doe-het-zelvers zijn minder 

deskundig op dit gebied waardoor de kwaliteit van plaatsen minder goed kan zijn dan wanneer u 

dubbelglas laat plaatsen door een glaszetter. De kans op lekkage en/of blindslag is ook groter. 

Bij het bestellen en monteren van ReenPane© dubbelglas is het belangrijk om het raam goed in te 

meten. ReenPane© glas wordt op maat gefabriceerd en kan daarom niet geretourneerd worden. 

Ook bij de montage komt veel kijken en dit dient beslist niet onderschat te worden. Indien u 

brandvertragend glas wilt (laten) inmeten en/of (laten) monteren, dan gelden belangrijke 

aanvullende voorbereidingen en essentiële aandachtspunten. Zie hiervoor punt 5 op pagina 2. 

Glas heeft een binnen- en buitenkant en dient met de binnenkant van het glas naar het interieur van 

de woning worden gericht en met de buitenkant – uiteraard - naar buiten. Als het glas verkeerd om 

wordt gemonteerd, is het isolerend vermogen beperkt en mist u de voordelen van isolerend glas. 

Voor uw eigen veiligheid doet u er goed aan om de algemene veiligheidsvoorschriften te kennen. Bij 

het zelf monteren van ReenPane© dubbelglas is het belangrijk om te weten dat u aan een aantal 

normeringen en voorwaarden moet voldoen als u in aanmerking wilt komen voor garantie. 

Vanwege de kwaliteit ervan kunt u overwegen om ReenPane© dubbelglas te laten monteren door 

erkende glaszetters, zoals de medewerkers van Van Reenen Glas. Als u dit wilt laten doen, dan horen 

we dit graag. U kunt bij ons een offerte aanvragen via e-mail of onze website. 

 

Let op: Als u zelf ReenPane© dubbelglas gaat inmeten en/of monteren, vindt u hierbij de juiste 

benodigdheden en instructies. Bij brandvertragend glas gelden aanvullende essentiële 

aandachtspunten. Zie punt 5. 

 

Benodigdheden voor het monteren van ReenPane© dubbelglas: 

• ReenPane© dubbelglas (in verschillende variaties en op maat te bestellen bij Van Reenen Glas);  

• Dekzeil; 

• Stanleymes van RVS; 

• Hamer en spijkertjes; 

• PE band; 

• Nijptang; 

• Sop (kit nat te maken); 

• 2 plamuurmessen (na de sop, om het overtollig kit te verwijderen). 
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Stap 1. Het inmeten van het glas                   sponningbreedte 

Meet het glas van links naar rechts van  

glaslat naar glaslat, dit wordt ook wel de  

‘dagmaat’ genoemd. Of u meet het glas 

van sponning naar sponning, dit is de  

‘strakke maat’ of ‘sponningmaat’.  

 

Als u de dagmaat heeft gemeten, dan telt u 24 millimeter bij het dubbelglas op. Als u de strakke maat 

heeft gemeten, dan moet u 8 millimeter in mindering te brengen. Uitgaande van een standaard 

sponningbreedte van 17 mm. Dit doet u om beknelling van het glas te voorkomen.  

Belangrijk: Geef altijd als volgt de maat aan: breedte x hoogte en hou alle maten aan in millimeters.  

Stap 2. Het dubbelglas lossnijden 

Dek de vloer af met een dekzeil. Vervolgens snijdt u met een stanleymes de oude kit los. De kit zit 

tussen het glas en het kozijn verwerkt. Daarna haalt u de glaslatten los met behulp van een 

lattenmes en een hamer. Let op: de ruit staat los. Met behulp van een glaszuiger haalt u de ruit uit de 

sponning en zet u deze op een veilige plek neer. De ruit kunt u bijvoorbeeld op twee klossen hout 

plaatsen. 

Stap 3. Schoonmaken 

Maak de latten schoon. Dit doet u door de spijkers en de oude kit te verwijderen. Daarna maakt u de 

sponning schoon. Dit doet u met een nijptang en een stanleymes. Controleer of het houtwerk in 

goede staat is. Repareer eventuele plekken met houtrot. Plak de PE band op de latten en sponning. 

Mocht u dit hebben gedaan, maak dan de vloer netjes en ruim alles op. Hiermee voorkomt u dat u 

struikelt en/of uzelf bezeren kan. 

Stap 4. Dubbelglas monteren 

U legt in de liggende sponning twee kunststof blokjes aan beide zijden waar de ruit op komt te staan, 

voor gelijkmatige ondersteuning. Hiermee voorkomt u lekkage en/of blindslag. U stelt de ruit juist af, 

zodat het goed in de sponning staat. Daarna zet u de glaslatten terug met behulp van RVS spijkers 

(dit gaat beter met een tacker), daarna kit u de ruit af met een kwalitatieve Hybriseal 2PS kit (geen 

siliconen kit) die zeer goed overschilderbaar is. 

Heeft u de glaslatten ingekit, dan kunt u met behulp van een sopspuit de kit natmaken en met 

behulp van een plamuurmes de overtollige kit verwijderen. U heeft het glas gezet. U dient het raam 

nu 24 uur met rust te laten, zodat de kit kan verharden. 

Punt 5. Essentiele aandachtspunten bij het plaatsen van brandvertragende beglazing 

Bij brandvertragende beglazingen gelden de volgende aanvullingen op bovenstaande handleiding: 

- gebruik speciale RVS schroeven. Ons advies is 5 x 50 mm.; 

- monteer de schroeven diagonaal in de latten/kozijn; 

- gebruik altijd brandvertragend band en/of brandvertragende kit. 

Tip: Brandvertragende ReenSafe© beglazingen kunnen in verschillende variaties, gradaties en 

combinaties op maat worden samengesteld door ons. 
 

 Als u vragen heeft over bovenstaand, dan kunt u ons bellen tijdens kantooruren op 0512 - 541 800 

of een bezoek brengen aan Pyriet 23 of De Hemmen 6 in Drachten. Een kijkje nemen op onze site 

of een mail sturen aan info@vanreenenglas.nl kan natuurlijk ook. 
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p.3      TOELICHTING op inmeet- en montage-instructies van Van Reenen Glas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van 

van 

http://www.vanreenenglas.nl/

